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WYBOR
INSTALATOROW

Wieszak metalowy

Mocowana do pretdow obejma, doskonata do
instalowania par przewodow klimatyzacyjnych.

GLOWNE ZALETY

e Mozliwos¢ mocowania do pretow e Ocynkowane dla ochrony przed korozja
é Pret M8 iM10 e Optymalne rozwiazanie wobec
e Szybka instalacja 2 przewodéw koniecznosci sprostania wymogom
rurowych przeciwpozarowym

e Eliminacja potrzeby stosowania potek
kablowych

DANE TECHNICZNE DOSTEPNE ROZMIARY

. . . . L
Materiat wykonania Stal miekka Opis Ciecz Gaz Nrczesci  Szt. w opak.
ocynkowana ., )
2 3/g 5/8 B6492 10
Maks. temp. 1000°C , ,
3 112 I8 B6493 10
Zalec. maks. odlegt.
J 1.2m 4 5" 115" B6494 10

miedzy obejmami
* Rozmiary przewodow podano w przyblizeniu (uwzgledniajac izolacje)

Material: BS EN 10230:2006. Coating: BS EN 12329:2000

Wiecej informacji w naszej witrynie
internetowej aspenpumps.com
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Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

aspenpumps.com | +44 (0)1323 848842 | sales@aspenpumps.com



